
Master Link, MF - Grade 10

Master Link, MFH - Grade 10

Alt Bağlantılı Master Link, MT - Grade 10

1, 2, 3 ve 4 bacakl› sapanlarda kullanılır.3 ve4 bacaklı sapanda CLD/CGD kullanılmalıdır.

Max. DIN 15401 vinç kancalar› için tasarlanm›şt›r. 3 ve 4 bacaklı sapanda CLD/CGD kullanılmalıdır.

Zincir ya da çelik halat ile kullan›mlar için uygundur.3 ve 4 bacakl› sapanlarda kullanılır.
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Art.No. Model WLL
(ton*)

Ağırlık
(kg)

1
bacakl›

E
(mm)

D
(mm)

Zincir ölçüsü, (mm)

2
bacakl›

3 ve 4
bacakl›

L
(mm)

2903  63  13

2903  63  16

2903  63  20

2903  63  22

2903  63  23

MFH 1310-10

MFH 1613-10

MFH 2016-10

MFH 2220-10

MFHW 2220-10
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Art.No. Model WLL
(ton*)

Ağırlık
(kg)

1
bacakl›

E
(mm)

D
(mm)

Zincir ölçüsü, (mm)

2
bacakl›

3 ve 4
bacakl›

L
(mm)

DIN
15401

DIN
15402

2903  13  06

2903  13  08

2903  13  09

2903  13  10

2903  13  13

2903  13  16

2903  13  20

2903  13  22

2903  13  26

2903  13  32

MT 6-10

MT 8-10

MT 9-10

MT 10-10

MT 13-10
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MT 26-10

MT 32-10
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Art.No. Model WLL
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