
CS CG, CGD, CL, CLD ve RH kanca için bulunan C bağlantı seti. Set içinde
demontajı için yay tutucu pim ve blokaj pimi  bulunmaktadır.

Zincir Sapan Kontrol Plakas›
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Art.No. Model Ağırlık
(kg)

2903  40  06

2903  40  08

2903  40  10

2903  40  13

2903  40  16

Zincir kullan›ma uygundur. Zincir kullan›mdan ç›kar›lmal›d›r.

Zincir Sapan Montaj Kiti

Zincir bağlant›lar›n›n 
komponetleri montaj›nda 
kullan›lan 6 adet pimden 
oluşan plastik çantal› 
montaj kiti.

Üç Boyutlu Zincir Ölçüm Mastarı
Zincirdeki uzaman›n ölçülmesi için (DIN EN 818) kullan›l›r. 6-22 mm
çap›ndaki Grade 8 DIN EN 818+DIN EN 4+ DIN EN 2 zincirler için kullan›l›r.
Grade 10 zincirler için ölçüm mastar›m›z mevcuttur. 

Zincirli ceraskallarda kullan›lan zincirlerin ölçümlerinde ( 4-11 mm çap aral›ğ›)
DIN EN 818 kullan›l›r.

Zincirli vinçlerde kullan›lan zincirlerin ölçümlerinde ( 3.1-9 mm çap aral›ğ›)
DIN EN 818 kullan›l›r.

Zincir Ölçer

Sapan etiketi
Art.No. Model

2903  50  06

2903  50  08

2903  50  10

2903  50  13

2903  50  16

2903  50  20

2903  50  21

Flexitag 6 mm

Flexitag 8 mm

Flexitag 10 mm

Flexitag 13 mm

Flexitag 16 mm

Flexitag 20 mm

Flexitag Neutral

6 ile 32 mm aras› zincirlerin 
ölçülmesi için uygundur. 
Periyodik kontrollerde 
ölçülerin daha kolay ve seri 
olarak yap›lmas›n› sağlar.

Art.No. 2991 02 26Art.No. 2991 02 22

Art.No. 2991 02 36

Art.No. 2991 02 18
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