R Ankraj Noktalar
NAT 1 81 Art. No. 41000134

Malzeme : Paslanmaz ¢elik ANSI 316
Olguler : 56x56x50mm

Agirlik : 0,65 kg

M10 vida deligi

Ankor tipi : Mekanik ankor

Uygulama yéni

NAT 020 Art.No. 41000153

Malzeme: Galvaniz celik, 2. Cekilmis halde iken parcayi acilan,

. . uvaya takiniz.
paslanmaz celik, aluminyum yuvay

Agirlik: ~0,57kg i
Statik dayanim: 12kN dzeri :; (™ l .[IE:
Montaj adimlari:

1. Resimde g&sterilen parcayr 3. Kamali pimin aglldlglrndan emin olunuz.

F yoninde cekiniz.
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200 mm

R

NST 01 0 Art. No. 41000133

Agirlik: 5,2 kg;

Malzeme: galvaniz gelik,

boyali celik :
5

65 - 120mm arasinda raylarda
kulanilabilir.

Ankraj noktasi

NAT 060 Art. No. 41000132

Malzeme: galvaniz gelik
Olciiler: 1415x150x100mm
Adirlik: 6,9 kg;

I 350 mm - 1240 mm

NAC 340 Art. No. 41000152

Malzeme: paslanmaz celik - 6 mm
Sistem dayanimi > 10kN

Kelepge araligi: 75-140 mm
Adirlik: 2,5 kg

NAT 1 50 Art. No. 41000154

Malzeme: Hafif, aluminyum alagim

Olgtler: 135 x 60 x 60mm

Adirlik: 0,30kg
Uygulama yéni

NST 020 Art.No. 41000155

Malzeme: galvaniz gelik,
boyali celik
Agirlik: 4,0 kg;

75mm - 120mm

'« Ankraj noktasl

NAT 25 0 Art. No. 41000150
Olgiler: 440 x 100 x 45 mm; 95 mm
Agirlik: 1,37 kg;
Malzeme: Aluminyum — i
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min. opening
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max. opening i

NIM 200 Art. No. 41000151

Malzeme: galvaniz gelik
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Birim agirhk:
25,5 kgl

Agir lastik

NAT 021 Art. No. 41000156

Malzeme: Galvaniz gelik, paslanmaz celik, aluminyum
Kullanici sayisi :1

Yiizey dayanimi: B20 beton

Dikey, yatay ve egimli ylizeylerde kullanilabilir.




