
CLT SER‹S‹  “KONTEYNER KALDIRMA APARATLARI”

Üstten kald›rmak için CLT
Yanal kald›rmak için CLB
Çal›şma yük s›n›r› (WLL) 32000 - 56000kg

Bu konteyn›r kald›rma aparatlar› dörtlü set olarak kullan›l›r ve maksimum 
56 tona kadar kald›rma kapasitesine sahiptir. CLT ve CLB, konteyn›rlar›n
taş›nmas› için geçici bağlant› noktalar› işlevini görür. Konteyn›r›n üst
ya da yan taraf›na bağlamak istemenize göre değişir iki tür mevcuttur:
CLT tipi, konteyn›r›n üstündeki deliğe dik olarak tak›l›r ve halkay›  90 º 
çevirerek yerine kilitlenir. Bu işlemin ard›ndan konteyn›r zincir, polyester
ya da çelik halat sapan ve travers ile kald›r›l›r.

CLB modeli konteyn›r›n alt ve üst yanlar›ndaki tespit deliklerine yatay
bir biçimde bağlan›r. Bu model, kazara boşalmalara karş› yay tahrikli
kilit sistemine sahiptir.

ÖNEML‹ NOT: KALDIRMA MUTLAKA UYGUN B‹R TRAVERS
ARACILI⁄I ‹LE YAPILMALIDIR.

CLT serisi üstten
kald›rmalar için
u y g u n d u r .

CLB serisi 
yanal kald›rmalar
için uygundur.

* 4’lü set kapasitesidir.  ** 4’lü set ağırlığıdır.
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