
DC500 “VAR‹L KISKACI”

DC500 varil k›skac› çelik varilleri
kald›r›p taş›mak için tasarlanm›şt›r.
Eğer boş veya kapal› variller
taş›yorsan›z, tek bir k›skaç yeterli olur.

Ancak kapağ› aç›k, dolu bir varili
taş›yorsan›z, iki bacakl› bir zincir
sapanla iki k›skaç kullan›lmal›d›r. 
Bu k›skaç oldukça hafiftir, kullan›m›
h›zl› ve kolayd›r.

Zincir sapan ürüne dahil değildir.

Zincir sapan ürüne dahil değildir.

DA / DAF  “ALÇAK TAVAN VAR‹L KISKACI”

Zincir sapan ürüne dahil değildir.

DCV500 “D‹KEY VAR‹L KALDIRMA KISKACI”

DCV500 varil k›skac› çelik varilleri dikey pozisyonda kald›r›p taş›mak için
tasarlanm›şt›r. Kapaklar› olsun ya da olmas›n, varilin kenarlar›ndan
tutarak varilleri kald›rmak için bir adet k›skaç yeterlidir.

Hafifliği ve özel tasar›m› sayesinde paletler üzerindeki varillerin kald›r›lmas›
için çok uygun bir üründür.

Varilin yük merkezi taş›ma s›ras›nda kald›rma noktas›n›n alt›ndad›r.
DVC500 ayn› zamanda “kilitleme / açma mandal›” opsiyonu ile donat›labilir.
Lütfen daha fazla detay için sat›ş ekibiyle irtibata geçin.

3299 86 00 DC V500 500 7479 350 410 300 50

3299 50 05 DC 500 500 1.2152 150 127 30 21 41 17 40

Art. No. Model Kapasite
(kg / adet)

Ağırlık
(kg / adet)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

Art. No. Model Kapasite
(kg/adet)
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3299 80 35

3299 80 36

DA

DAF

350

350

420 - 700

420 - 700

3.5

6

Art. No. Model Kapasite
(kg)

Varil çapı
(mm)

Ağırlık
(kg)

DA varil k›skac› çelik varillerin dikey taş›nmas› için tasarlanm›şt›r.
DAF varil kancas› DA kancas›yla ayn› prensiple çal›ş›r ama vinç veya
forkliftle kullan›labilecek ayarlanabilir kol avantaj› vard›r.
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