R TJC SERISi “DIKEY SAC KAPMA APARATI"

TJC serisi ikiz geneli dikey sac kapma aparati, gelik plakalarin kaldiriimasi
icin 6zel olarak tasarlanmistir. Standart olan dikey sac kapma aparatimiz olan
CZ serisinden farki, hareketli ikiz c¢eneye sahip olmasidir.

Bu 6zelligi sayesinde nispeten daha hafif ylklerde ihtiya¢ duyulabilecek

daha genis  cene acikhigi ihtiyaclarina cevap  verir.
Art. No. Model Kapasite Sac kalinhgi Agirhk
(kg / adet) (mm) (kg / adet)
3293 60 01 TJC 300 20 - 300 0-30 3
3293 60 02 TJC 300L 20 - 300 30- 60 3
3293 60 03 TJC 300XL 20 - 300 60 - 90 4
3293 60 04 TJC 300XXL 20 - 300 80-110 5

iz birakmayan deri kaph '
dikey sac kapmalar
kullanirken :

- Acili kaldirma yapilmaz.

- Boyali yiizeyde kullaniimaz.
- Yiizey film kapli olmamalidir.

Boyali ylizeylerde soft-rubber
cene kullanilmaldir.

DOGRU v/

Eger kilit kolu en Ust konumda ise, ¢cenenin
serbest hareket etmesini saglamak icin
plakanin Ustlinde kayarken aparat:

PLAKALARI GEVIRMEK iGiN
PLAKA APARAT GENESiNE TAM OTURMALIDIR.

Maksimum ve minimum
calisma %
limitleri dahilindeki yukler il
kaldirilip 180° dénddrilebilir.

kaldirmak gerekir.

Kilitli konumdayken
tam derinlikte tutug
~= saglandigina

Kullanilan kaldirma
4= Sapani tim pozisyonlarda
1 dikey konumda olmalidir.

Aparat Ust 6li noktada en az yi
kapasitesindeyken daha dikkatli olunuz






