CELIK HALAT GRUBU KAPASITE TABLOLARI

A Celik Halat Sapan DIN EN 13414-1 (FC-Kendir Ozlii)
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Diiz kaldirma Bogma U kaldirma
Halat
Capt @ mm

8 700 560 1400
10 1000 800 2000
" 1250 1000 2500
12 1500 1200 3000
13 1750 1400 3500
14 2000 1600 4000
16 2700 2160 5400
18 3150 2500 6300
20 4000 3200 8000
22 5000 4000 10000
24 6300 5000 12600
26 7000 5600 14000
28 8000 6400 16000
32 11000 8800 22000
36 14000 11200 28000
40 17000 13600 34000
44 21000 16800 42000
48 25000 20000 50000

Asimetrik ylk kaldirma sartlari :
L]
e Tim celik halat sapanlar diizenli olarak kontrol edilmelidir.
o Keskin koselerde kése koruyucu kullaniimalidir.

¢ Hasarli sapanlar asla kullanilmamalidir.

Kaldirma sapani ile dikey dogrultu arasindaki B agisi cok 6nemlidir; agi ne kadar biiyiik olursa tagima

kapasitesi o kadar diistik olur. 60° lizerindeki agilara izin verilmez!

Asimetrik yliklenmis celik halat sapan icin dnerilen kapasite hesabu:

e 2 bacakli celik halat sapan kapasitesi, 1 bacakli sapan olarak hesaplanmalidir.

® 3 ve 4 bacakl gelik halat sapan olarak hesaplanmalidir. Eger 2 bacagin yiikiin biyik kismini tagidig

kesinse kapasite 2 bacakli sapan kapasitesi olarak hesaplanmalidir.

Asimetrik yiiklenmis celik halat sapan bacaklarinin kapasitesi bir bacakli celik halat sapan olarak hesaplanmalidir.
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iki bacakli sapan
0° - 45° 45° - 60° 0° - 45°
Kaldirma kapasitesi (kg)

950 700 1450
1400 1000 2100
1750 1250 2650
2100 1500 3200
2450 1750 3675
2800 2000 4200
3800 2700 5700
4400 3150 6600
5600 4000 8400
7000 5000 10500
8800 6300 13200
9800 7000 14700

11200 8000 16800
15400 11000 23000
19000 14000 29000
23500 17000 36000
29000 21000 44000
35000 25000 52000
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Dért bacakli sapan

45°-60°

1050
1500
1875
2300
2625
3000
4000
4700
6000
7500
9400
10500
12000
16500
21000
26000
31500
37000

6z

merkezi tel

tel

sarim

halat

DIKKAT: 1 T0 07 mTnnno
Kaldirlacak
malzemenin capi ile Farki celik halat caplarina gére kullanilmasi 1
kullanilan sapanin gereken klemens adetleri asagidaki tabloda ?
calisma yiik limiti belirtilmistir EI:
( W.L.L.) arasindaki b ’ -
direkt iligki tabloda @ & Halat capi
gésterilmistir. N N—"1 @ (mm) 5 65 8 10 12 13 14 16 19 22
Kullanilmasi
d = Halat cap1 @ 6d 5d 4d .S_d. aﬁk N ['d gereken 3 4 4 4 4 4 4 4 5
%100 %85 %80 %75 %65 %50 klemens adedi
A Kapasite tablosu posteri Art.No. 000002 A Kaldirma Ekipmanlari Art.No. 000003

Kullanim Rehberi






