
ÇEL‹K HALAT GRUBU KAPAS‹TE TABLOLARI

Asimetrik yük kald›rma şartlar› :
• Asimetrik yüklenmiş çelik halat sapan bacaklar›n›n kapasitesi bir bacakl› çelik halat sapan olarak hesaplanmal›d›r.
• Tüm çelik halat sapanlar düzenli olarak kontrol edilmelidir.
• Keskin köşelerde köşe koruyucu kullan›lmal›d›r.
• Hasarl› sapanlar asla kullan›lmamal›d›r.

 Kald›rma sapan› ile dikey doğrultu aras›ndaki  ß aç›s› çok önemlidir; aç› ne kadar büyük olursa  taş›ma 
 kapasitesi o kadar düşük olur. 60° üzerindeki aç›lara izin verilmez!

Asimetrik yüklenmiş çelik halat sapan için önerilen kapasite hesabı:
• 2 bacakl› çelik halat sapan kapasitesi, 1 bacakl› sapan olarak hesaplanmal›d›r.
• 3 ve 4 bacakl› çelik halat sapan olarak hesaplanmal›d›r. Eğer 2 bacağ›n yükün büyük k›sm›n› taş›d›ğ›
 kesinse kapasite 2 bacakl› sapan kapasitesi olarak hesaplanmal›d›r.    

Çelik Halat Sapan DIN EN 13414-1 (FC-Kendir Özlü)
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D‹KKAT:
Kald›r›lacak
malzemenin çap› ile
kullan›lan sapan›n
çal›şma yük limiti
( W.L.L.) aras›ndaki
direkt ilişki tabloda
gösterilmiştir.

d = Halat çap› Ø
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Kapasite tablosu posteri Kaldırma Ekipmanları 
Kullanım Rehberi

Halat 
Çap› Ø mm

Düz kald›rma Boğma U kald›rma ‹ki bacakl› sapan
0º - 45º 45º - 60 º

Dört bacakl› sapan
0º - 45º 45º - 60 º

Kald›rma kapasitesi (kg)

Halat çapı
Ø (mm)

Kullanılması
gereken

klemens adedi
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Farkı çelik halat çaplarına göre kullanılması
gereken  klemens adetleri aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

Art. No. 000 002 Art. No. 000 003
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