
Opsiyonlar
• Montaj plakası ve ankor mili
• Vinç güç kablosu
• Kilitlenebilir ana anahtar
• Rotasyon yavaşlatıcı ünite (kaynaksız ve mekanik düzenleme ihtiyacı duyulmadan adapte edilebilir.)
• Sıcak daldırma galvaniz kaplama
• Rotasyon durdurucu (stoner) (ayarlanabilir veya kaynaklı)
• Tek veya çok pozisyonlu rotasyon kilidi
• Elektrikli veya manuel vinç
• Dış alan kullanımı

AYAKLI PERGEL V‹NÇ (PFT)

‹ç ve dış kullanıma uygun olan PFT pergel vinç I kiriş profilden imal edilmiştir. 180º dönebilir olması ve 
hafifliği kullanım esnekliği sağlar. Pergel vincin yapısı vinç motoru yönünde opsuyonel kuruluma uygundur. 
‹stenildiği taktirde pergel vinç tüm aksesuarlarıyla birlikte temin edilebilir. Zemine sabitleme işlemi
kimyasal veya çelik dübel yardımıyla gerçekleştirilebilir.

AYAKLI PERGEL V‹NÇ (PFI)

Opsiyonlar
• Standart kiriş altı yüksekliği 2.5 m’dir. Farklı yükseklik değerleri için
 satış temsilcilerimiz ile irtibata geçiniz.
• Pergel vinç iç ve dış mekan kullanımına uygundur. Parçalı olarak 270 º dönebilir.
• Maksimum kaldırma hızı 16 m/ dk dır.
• Ürün 3 kat koruma sistemine sahip olup, sarı renkte poliüretan boya ile boyanmıştır.
• Kaldırma aksesuarları için (manuel,elektrikli şaryo veya vnç, uzuktan kumanda uygulaması vb.)
 lütfen satış temsilcilerimiz ile irtibata geçiniz.
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