
DUVAR T‹P‹ PERGEL V‹NÇ (PMI)

DUVAR T‹P‹ PERGEL V‹NÇ (PMTC ALU)

DUVAR T‹P‹ PERGEL V‹NÇ (PMT)

• ‹ç mekan kullanımına uygun olan PMTC ALU model duvar tipi pergel vinç 
 180º dönebilir kol yapısına sahiptir.
• Bu model pergel vince motor takılamamaktadır.
• Yatay ve dikey reaksiyonlar nomanal yük olarak tespit edilmiştir.
• M24, Grade 10.9 civatalar kullanılmalıdır. (Ürün ile birlikte temin edilmez.)
• 3 kat astar boya atılmıştır. 
• Maksimum kaldırma hızı = 16 m/dk

• ‹ç ve dış kullanıma uygun olan PMT model duvar tipi pergel vinç 180º dönebilir kol yapısına sahiptir.
• Bu model pergel vince motor takılamamaktadır.
• Yatay ve dikey reaksiyonlar nomanal yük olarak tespit edilmiştir.
• M24, Grade 10.9 civatalar kullanılmalıdır. (Ürün ile birlikte temin edilmez.)
• 3 kat astar boya atılmıştır. 
• RAL1028 sarı poliüretan kaplı.
• Maksimum kaldırma hızı = 16 m/dk

Yukarıdaki pergel vinç
konstrüksiyonları, bağlantı parçalarını
içermez. �aryo, vinç, ceraskal, uzak 
kumanda vb. ilaveler için
satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

• ‹ç ve dış kullanıma uygun olan PMI model
 duvar tipi pergel vinç 180º dönebilir kol yapısına
 sahiptir.
• Yatay ve dikey reaksiyonlar nomanal yük olarak
 tespit edilmiştir.
• M24, Grade 10.9 ve M27 Grade 10.9 civatalar
 kullanılmalıdır. 
 (Ürün ile birlikte temin edilmez.)
• 3 kat astar boya atılmıştır. 
• RAL1028 sarı poliüretan kaplı.
• Maksimum kaldırma hızı = 16 m/dk

Tablodaki değerler profil ölçüsüdür.
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Tablodaki değerler profil ölçüsüdür.
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Tablodaki değerler profil ölçüsüdür.
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