
Çal›şma platformları standart dizayna sahip, normal çal›şma şartlar›na göre  tasarlanmış ürünlerdir. Ağ›r yükler, hızlı kullanım, sert çalışma koşulları ve 
çok vardiyalı çalışmalar için platformun Ağ›r Hizmet olarak donatılmış olması gerekir. Yılda 10.000 adedi aşan kaldırma işlemi yapılıyorsa  veya kaldırma 
işlemi süre olarak 10 adet/saati aş›yorsa  Ağ›r Hizmet uygulaması gerekir. Bu durumda rulmanlı tekerler, özel şaft, tüm noktalarda yağlay›c›lar, 
silindirlerden tanka drenaj vb uygulamalar eklenir.

Platformun pite montajı gerekiyorsa resimde gösterildiği şekilde konumlanması gerekir:

W : Pit genişliği = Platform genişliği + 30 mm
L : Pit uzunluğu = Platform uzunluğu  + 30mm
H : Pit derinliği = Platform kapalı yüksekliği + 5mm 

Pit malzemesi C12/15 beton s›n›flamas›na uygun olmalıdır.

Dış ortamda kullanılacak olan platformlarda mümkünse harici güç ünitesi konulmalı veya
korumalı / kapaklı olmalıdır.
Bu pit tasarımı düşük yükseklikli platformlar için  uygulanmaz. 

1 - min 100mm ebadında bağlantı kanalı. Platformun sabit tarafı bu
     kenara gelecek şekilde konumlanmalıdır.

2- Drenaj deliği, Pitin 1/3 lük orta kısmı H’dan 80 mm düşük olmalıdır.  

3- L profil 100x100 mm güçlendirilmiş pit duvarları

‹lave ekipman uygulandığında, aşağ›da gösterildiği şekilde tanımlama yapılır:

B1 L2 B2L1

B1: sabit taraf
B2: tekerli taraf

L  : Uzunluk
W : Genişlik

LS : kaldırma stroku
CH : kapalı yükseklik

B1: Platformun sabit taraf›
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Ç A L I Ş M A  P L A T F O R M L A R I

YO⁄UN KULLANILAN PLATFORMLAR ‹Ç‹N A⁄IR H‹ZMET UYGULAMASI

PLATFORMLAR ‹Ç‹N P‹T Ç‹Z‹M‹
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