POLYESTER SAPANLAR HAKKINDA TEMEL BILGILER

e Polyester gézlii sapan ve dairesel sapanlarda tim diinyada gecerli olan

standartlar EN1492-1 ve EN1492-2 dir ve etiket lizerinde bu standartlar Polyester Sa pan EN 1492-1

ve CE isareti bulunmalidir.
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Standartlara gére emniyek kat sayisi minimum 7:1 olmalidir. l O U E > Z >

e Polyester sapanlarin kullanma sekline gére kaldirma kapasitesi degisir.

Renk Diiz Acili Kaldirmalar

Yan taraftaki kapasite tablol f liniz. 3
an taraftaki kapasite tablolanmi re ?rans aliniz - o e Bogma Kaldlrma © - 459) (45°- 60°)
® Polyester sapanlarin kullanilabilecegi cevre sicaklik limitleri: e 7 .
Aksesuarli polyester sapanlar -20°C - +100°C aldirma Kapasitesi (kg)
Aksesuarsiz polyester sapanlar -40°C - +100°C ® 500 400 1000 700 500
e Keskin kése ve kenarli yiiklerde kullanmayiniz, sapanlara digiim atmayiniz. o 1000 800 2000 1400 1000
® Sapan lzerindeki teknik tanitim etiketi okunamaz duruma geldiginde o 2000 1600 4000 2800 2000
kullanimdan kaldiriniz. 3000 2400 6000 4200 3000
e Sapanlarinizi diizenli olarak kontrol ediniz. 4000 3200 8000 5600 4000
e Sapanlarinizin kimyasallara verdigi tepki konusunda yetkili saticiniza o 5000 4000 10000 7000 5000
daniginiz. o 6000 4800 12000 8400 6000
® Yukarida gosterilen kaldirma sekilleri kaldirmak istediginiz her triin igin P 8000 6400 16000 11200 8000
uygun olmayabilir.
Y9 . Y o) i+ o 10000 8000 20000 14000 10000
e Tam yik altinda sapan uzamasi %7'nin altindadir.
. . s . o 15000 12000 30000 21000 15000
® Sapan g6z asinmasini engellemek lzere, sapan gozleri ayri bir kaplama
o 20000 16000 40000 28000 20000

ile kaplanmustir.
e Tim sapanlarda standart olarak UV korumasi ve bazi serilerde PU

kaplama bulunmaktadir. Polyester Sonsuz Halat EN 1492-2

EN Normuna Gére Renk kodlamasi U é @ 52 S> @ m P/_\
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*Yukaridaki kapasite tablosu simetrik ytk kaldirmalari icin gecerlidir.

. . . . . . Renk Diiz Bogma . oAglIloKaIdlrmaI::r o
kodu Kaldirma Kaldlrma (0-45°) (45°-60°) (0-45°) (45°-60°)
Kaldirma Kapasitesi (kg)
/ Sapan etiketinde olmasi gereken bilgiler \ ® 500 400 1000 700 500 350 250
[ ) 1000 800 2000 1400 1000 700 500
. 2000 1600 4000 2800 2000 1400 1000
3000 2400 6000 4200 3000 2100 1500
4000 3200 8000 5600 4000 2800 2000
‘ 5000 4000 10000 7000 5000 3500 2500
[ ) 6000 4800 12000 8400 6000 4200 3000
[ ) 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000
o 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000
[ ) 15000 12000 30000 21000 15000 10500 7500
. 20000 16000 40000 28000 20000 14000 10000
[ ) 25000 20000 50000 35000 25000 17500 12500
o 30000 24000 60000 42000 30000 21000 15000
[ ) 40000 32000 80000 56000 40000 28000 20000
o 50000 40000 100000 70000 50000 35000 25000
. 60000 48000 120000 84000 60000 42000 30000
[ ) 80000 64000 160000 112000 80000 56000 40000
. 100000 80000 200000 140000 100000 70000 50000
Efektif uzunluk = L1 *Yukaridaki kapasite tablosu simetrik yiik kaldirmalari icin gecerlidir.
gok Bacakl Polyester Sapan Iki Bacakh Polyester Sapan
1 bacakh 2 bacakh 3 bacakh 4 bacakh Cift bacakl diiz kaldirma Cift bacakli bogma kaldirma
PoA A PN S e %
L i I 4 \" 4 h 4 Renk Kapasite ~ B=0°- 45° B= 45°-°60 B=0°- 45° B= 45°-°60
kodu kg 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° |odu kg M=1,4 M=1 M=0,7 M=0,5
Kaldirma Kapasitesi (kg) ® 1000 1400 1000 1120 800
. 1000 1000 1400 1000 2100 1500 2100 1500 o 2000 2800 2000 2240 1600
‘ 2000 2000 2800 2000 4200 3000 4200 3000 3000 4200 3000 3360 2400
3000 3000 4200 3000 6300 4500 6300 4500 4000 5600 4000 4480 3200
4000 4000 5600 4000 8400 6000 8400 6000 . 5000 7000 5000 5600 4000
‘ 5000 5000 7000 5000 10500 7500 10500 7500 [ ) 6000 8400 6000 6720 4800
. 6000 6000 8400 6000 12600 9000 12600 <9000 . 8000 11200 8000 8960 6400
@ 8000 8000 11200 8000 16800 12000 16800 12000 @ 10000 14000 10000 11200 8000

*Yukaridaki kapasite tablosu simetrik yiik kaldirmalari icin gegerlidir.





