TEK BACAKLI ZINCIR SAPAN /

ONE LEGGED CHAIN SLING

NL-CB

W.LL  Zincir Gapi
(ko) Chain dia
(mm)
1120 ]
1500 7
2000 8
3150 10
5300 13
8000 16

Kod No
Code no

58910001
58910002
58910003
58910004
58910005
58910006

NL-CRF

Kod No
Code no

58910011
58910012
58910013
58910014
58910015
58910016

NL-CYF

Kod No
Code no

58910021
58910022
58910023
58910024
58910025
58910026

KAPASITE TABLOSU / CAPACITY CHART GRADE 8

izin verilen kapasiteler / Permitted load-bearing capacity in t for:

e Tok Bacak i Bacak
mm Single leg Two leg
Kaldirma Agisi
Angle of inclination B 0° 0°-45° 45°-60°
b 1,12 1,6 1,12
8 2 28 2
10 3,15 4,25 3,15
3 53 75 53
11,2 8

16 8

3and 4-leg
0°-45° 45°-60°
2,36 17
425
6,7 4,75
il
17 18

Tek Bacak Basket

Single leg Basket Sling

0°-45° 45°-60° 0°-45°
1,18 0,85 19
2,12 16 3,35
3,3 25 53
56 4 9
85 6,3 132

iki Bacak Basket
Two leg Basket sling

Sonsuz Sapan Bogma
Endless sling in choke

45°-60°
132 18
2,36 315
3,75 5
6,3 85
95 125

ZINCIR SAPAN KULLANIMINDA DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

Kanca ve mapalarin , siirekli kullanimda ortaya ¢ikacak asinmalara ve hasarlara karsi

diizenli araliklarla kontrol edilmesi, emniyetli kullanim igin uygun olup olmadiginin tespiti i¢in gereklidir.

Glvenlik mandalli kancalarda, giivenlik
mandali fonksiyonunu kaybetmisse
kullanimdan gikariimahdir.

Kancanin yiik merkezindeki
asinma orani %10 seviyesini
agmamalidir.

Egilme, bilikiilme durumunda kanca
kullanimdan ¢ikarilmaldir. Kimi kaynaklar 102 ye
kadar olan egilme ve biikiilmeleri tolere edebilmektedir.

Periyodik kontroller diginda, her kullanim oncesi kullanici kontrolii yapiimalidir !

ZINCIR SAPAN KULLANIMINDA DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

Zincirlerin ve zincir sapanlarin , siirekli kullanimda ortaya ¢ikacak asinmalara ve hasarlara karsi
diizenli araliklarla kontrol edilmesi, emniyetli kullanim igin uygun olup olmadiginin tespiti icin gereklidir.

Wity 8=

DEFORMASYON :

Egilmis, biikiiimis, asir sicak nedeniyle
deforme olmus / korozyona ugramig
zincirler derhal kullanimdan kaldinimahdir.

CATLAMALAR
Gatlama gosteren zincirler derhal
atilmalidir. Enine gatlamalar en

ciddi durumdur.

g

TANIMLAMA ETIKETI :
Uzerinde tanimlama etiketi
bulunmayan zincir sapanlar
kullanilmamalidir.

KAYNAK
Uzerinde kaynak iglemi
yapilmig zincirler
kullanilmamalidir.




