
F3-n, L3-n, F6-n, L6-n

TEKERLEK ÇEŞ‹TLER‹

ayarlanabilir ayarlanabilir

  L6-n  L3-n

  F3-n   F6-n

» GKS -ALPERFEKT

110 mm yüksekliğe sahip 
standart teker. Alüminyum 
göbekli, rulmanlı ve özel 
polyamid kaplamalı teker 
çok amaçlı kullanıma 
sahiptir.
(Siyah/ 85x85 mm)

» GKS -ALPERFEKT 
PREMIUM

110 mm yüksekliğe sahip 
standart teker. Alüminyum 
göbekli, rulmanlı ve özel 
polyamid kaplamalı teker 
çok amaçlı kullanıma 
sahiptir.
(Beyaz/ 85x85 mm)

» GKS -ALPERFEKT 
PREMIUM G

180 mm yüksekliğe sahip 
standart teker. Çelik 
göbekli, rulmanlı ve özel 
polyamid kaplamalı teker 
çok amaçlı kullanıma 
sahiptir.
(Beyaz/ 140x85 mm)

6113  00  10 6113  00  11 6113  00  12

» GKS -ALPERFEKT 
BASIC

RL1 döner tablalı yük 
arabası tekeridir. Rulmanlı 
ve özel polyamid 
kaplamalı teker çok amaçlı 
kullanıma sahiptir.
(Beyaz / 75x66 mm)

» GKS -ALPERFEKT PUR

Çelik göbekli ve özel 
polyamid kaplamalı hasas 
zemin  tekeri. 
(Kırmızı/ 5x85 mm)

» GKS -ALPERFEKT 
STEEL

Dış alan kullanımları ve 
düzgün olmayan 
zeminlerde tavsiye 
edilen çelik teker.
(85x85 mm)

6113  00  13 6113  00  14 6113  00  15

Art No. Art No. Art No.

Art No. Art No. Art No.

6113  00  06

110 / 4

150 x 150 

300 - 1000

-

-

-

15

30 (3)

800 (80)

Art No.

Yükseklik / Teker say›s› (85 x 85 mm)

Kaset temas yüzeyi

Ayarlanabilir bağlant› çubuğu

Ø 170mm döner tabla yönlendirme aç›s›

Yönlendirme kolu

Ölçüler (L x W)

Ağ›rl›k

Kapasite

Toplam kapasite F18+L18

F3-n

mm

mm

mm

º

mm

mm

kg

kN (t)

kN (t)

6113  00  07

110 / 4

-

-

± 90

950 

270 x 230

12 

30 (3)

800 (80)

L3-n

6113  00  08

110 / 8

200x220 

640 - 1030 

-

-

-

30 kg

60 (6)

1200 (120)    

F6-n

6113  00  09

110  / 8

-

-

± 90

1080 

610 x 520 

41 

60 (6 )    

1200 (120)    

L6-nMODEL
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