
MODÜLER  TRAVERS ÖZELL‹KLER‹

Traversinizi Kendiniz Oluşturun!
Farklı uzunluklardaki parçaları birleştirerek, değişik uygulamalar için traversinizi tasarlayabilirsiniz.

UYGULAMA 1 UYGULAMA 2

UYGULAMA 4

UYGULAMA 3

MODÜLER TRAVERSLER

UYGULAMA 5

MALZEME
Kulland›ğ›m›z malzeme, traversler için
S275 ve geri kalan malzemeler için
S355’dir. Müşteri ihtiyac›na doğrultusunda
yüksek elastik s›n›rlara sahip traversler
üretilebilmektedir.

BOYA
Ürünlerimizin kumlamas›  Sa 2,5 ,
ISO 8503-2:1.996 normlar› uyar›nca
gerçekleştirilmiştir. Ard›ndan, 
50 mikra poliüretan epoksi astar
uygulanm›şt›r (RAL 1028).
 

A�A⁄IDA BEL‹RT‹LEN STANDARTLAR ‹LE UYUMLUDUR.
Cihazlara ilişkin üye devletlerin çeşitli mevzuat yaklaş›mlar›na ilişkin 17 May›s 2006 tarihli
2006/42/CE say›l›  Makine Emniyeti Yönetmeliği ve elektromanyetik uyumluluk konusunda üye
devletlerin çeşitli mevzuat yaklaş›m›na ilişkin 15 Aral›k 2004 tarihli 2004/108/CE say›l›
Avrupa Parlamentosu ve Konsey direkti�eri hükümlerine uymaktay›z ve aşağ›da belirtilen
standartlar uyar›nca üretimi gerçekleştirilmektedir:

- UNE-EN ISO 12100 – 1:2004:Cihazlara ilişkin güvenlik.
 Temel kavramlar, tasar›m›na ilişkin temel ilkeler. Bölüm 1: Temel terminoloji, yöntembilim
-  UNE-EN ISO 12100 – 1:2004:Cihazlara ilişkin güvenlik. 
 Temel kavramlar, tasar›m›na ilişkin temel ilkeler. Bölüm 2: Teknik esaslar
- UNE-EN 13155:2004+A2:2009. Vinçler. Güvenlik, yük kald›rmak için statik ekipmanlar
- UNE-EN ISO 3834-1:2006. Metalik malzemelerin füzyon kaynağ› için kalite gerekliliği.
 Bölüm 1: Kalite gerekliliğinin uygun düzeyde seçimine ilişkin kriter

 FEM5 yap› bölümü. Kald›rma h›z› 20 m/dk
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MODÜLER  TRAVERS S‹STEMLER‹

ÇEŞ‹TL‹ UYGULAMALAR

UYGULAMA 5
(Konteyner taşıma)

UYGULAMA 6

UYGULAMA 7
(Konteyner taşıma)

UYGULAMA 8

ARA BÖLÜMLER
(farkl› uzunluklar)

BA⁄LANTI
TERM‹NAL‹

SONLANDIRICILAR

MAPALAR

MODÜLER TRAVERS PARÇALARI:

D‹KKAT !!

Sapan, travers ile 
temas etmemelidir !  

Büyük ve uzun malzemelerin kald›rma ve taş›nmas›nda modüler travers kolayl›ğ›ndan faydalan›n !!

Modüler travers sistemleri, 2 tondan 400 tona kadar kapasite aral›ğ›nda ve uzunluk olarak 1m den
24m uzunluğa kadar kullan›c› taraf›ndan ayarlanabilen modüler sistemden oluşmaktad›r.  Katalogdaki
standart serilerin d›ş›nda 400 tona kadar özel imalatlar yapabilmekteyiz. 

• 110 tona kadar olan standart seriler  stoklar›m›zda mevcuttur.
• Güncel standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmişlerdir. 
• Küçük ebatlar› ve düşük ağ›rl›klar› sayesinde muhafazas› ev taş›mas› kolayd›r.
• K›lavuz üzerinde ad›mlar›n takip edilerek kolay ve h›zl› montaj imkan› sağlar.
 Y›ll›k kontrol zorunludur. 
• Travers boyunu, uygun maliyetli parçalar sayesinde istediğiniz gibi değiştirme olanağ› sağlar. 
• Modüler bir sistemdir, her tür kald›rma çal›şmalar› için ihtiyaç duyduğunuz ayarlanm›ş yeni
 bir traverse  sahip olmak için yaln›zca bölümleri eklemeniz veya ç›karman›z gerekir.
• Modüler travers sistemlerini yatayda alt alta geçek şekilde dağ›t›c› olarak kullanabilirsiniz.
 Birden fazla ankraj noktas›n› kald›rmak için
 dağ›t›c› kirişlerini dikey olarak birleştirebilirsiniz.
• Kald›rma mapalar› tüm serilerde taraf›m›zdan
 temin edilir. 
• Sapanlar›n hasar görmemesi için büyük
 yüklerde büyük mapa kullan›m› tercih edilir. 
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KAPAS‹TE TABLOLARI

KALDIRMA AÇILARI

30 º Kaldırma açısı

45 º Kaldırma açısı

OMEGA
P‹ML‹ MAPA

OMEGA EMN‹YET
SOMUNLU MAPA

A⁄IR TONAJ ÇEL‹K
HALAT MAPASI

SB 07
OMEGA P‹ML‹ / EMN‹YETL‹
MAPALAR :
Üst : 6.5 Ton
Alt : 4.75 Ton

SB 15
OMEGA P‹ML‹ / EMN‹YETL‹
MAPALAR :
Üst : 12 Ton
Alt : 8.5 Ton

SB 22
OMEGA P‹ML‹ / EMN‹YETL‹
MAPALAR :
Üst : 17 Ton
Alt : 12 Ton

SB 34
OMEGA P‹ML‹ / EMN‹YETL‹
MAPALAR :
Üst : 25 Ton
Alt : 17 Ton

SB 50
OMEGA P‹ML‹ / EMN‹YETL‹
MAPALAR :
Üst : 35 Ton
Alt : 25 Ton

Uzunluklara göre kapasiteler değişmektedir. Lütfen aşağıdaki tablolardan travers uzunluğuna göre değişen
kaldırma kapasitelerini inceleyiniz.

7 TON

15 TON

22 TON

34 TON

50 TON
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KAPAS‹TE TABLOLARI

SB 70
OMEGA P‹ML‹ / EMN‹YETL‹
MAPALAR :
Üst : 55 Ton
Alt : 35 Ton

SB 110
OMEGA P‹ML‹ / EMN‹YETL‹
MAPALAR :
Üst : 85 Ton
Alt : 55 Ton

SB 170
OMEGA P‹ML‹ / EMN‹YETL‹
MAPALAR :
Üst : 120 Ton
Alt : 85 Ton

SB 250
A⁄IR TONAJ
ÇEL‹K HALAT MAPASI
Üst : 200 Ton
Alt : 125 Ton

SB 400
A⁄IR TONAJ
ÇEL‹K HALAT MAPASI
Üst : 300 Ton
Alt : 200 Ton

OMEGA
P‹ML‹ MAPA

OMEGA EMN‹YET
SOMUNLU MAPA

A⁄IR TONAJ ÇEL‹K
HALAT MAPASI

70 TON

110 TON

170 TON

250 TON

400 TON

D‹KKAT
Modüler travers en fazla 6 ara parçadan 
oluşmalıdır. 6 ara parça +  2 sonlandırıcı,
toplam 8 parçayı geçmemesine özen
gösteriniz.

Kullanımda uzun parçaların traversin
ortasında kalmasına özen gösteriniz.
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